REMAKOL

tónovací pasta vodová

                                                                                                                                                 V 3502

                                                                                                                                                 JK: 346 … .. ….

                                                                                                                                                 PND: 01-0017-93
Složení:

Směs anorganických a organických pigmentů a plniv s přísadou pojiva, vody a speciálních aditiv.

Barevné odstíny:

0102 - bílý




0197 - černý




0264 - hněď  střední



0274 - hněď  kaštanová
 

0284 - hněď  tmavá



0482 - modrý




0550 - zelený





0622 - žlutý

0632 - žloutkový

0684 - okrový

0816 - světle červený

0833 - červený

0847 - červenohnědý

Použití:

Tónovací pasta REMAKOL je určena k tónování malířských barev jako je Remal, Primalex, Superlex, Hetmal, dále latexových barev pro použití v interiérech. Odstíny 0197, 0264, 0274, 0284, 0482, 0684 a 0847 lze použít též k tónování disperzních barev na fasády. REMAKOL se vyrábí v 13 základních odstínech včetně bílého určeného k samostatnému linkování, válečkování nebo přibělení barev. Nespotřebovanou tónovací pastu REMAKOL je vhodné zalít malým množstvím vody, aby pasta v obalu nevysychala. Vzájemným mísením dvou nebo více odstínů lze dosáhnout velmi široké palety barev. 

Ředidlo:

Voda.

Příklad pracovního postupu:

Tónování:

Pasta tónovací vodová  REMAKOL se po rozmíchání s vodou a přecezení přidává do malířské barvy Remal nebo jiných naklížených malířských přípravků až se dosáhne požadovaného barevného odstínu a nechá se za občasného míchání dokonale rozpustit. Zaschlý nátěr je poněkud   světlejší   než   barva   roztoku.   

Vlastnosti nátěrové hmoty:

Obsah netěkavých složek

- odstíny 0197, 0264, 0274, 0284, 0684, 0847         od 30%

- odstín 0833

                 
                 od 35%

- odstíny 0102, 0482, 0550, 0624, 0632, 0816
     od 40%

Balení:

Plastové obaly 0,25; 0,5 kg. 

Likvidace zbytku výrobku :    

Nepoužitelné zbytky výrobku lze po vyschnutí vody ukládat na skládkách komunálního odpadu. Kód odpadu : 080112, kategorie odpadu : O.
Likvidace obalu :

Obal lze po vymytí likvidovat jako druhotnou surovinu. Kód odpadu : 150102, kategorie odpadu : O.

Skladovatelnost:

Skladujte v suchém prostředí při teplotě+5oC až + 25oC. Záruční doba 24 měsíců od data výroby pro výrobek v původním neotevřeném obalu. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem !

VÝROBCE EKOLOGICKÝCH BAREV, LEPIDEL A PLASTOVÝCH OBALŮ

S TRADICÍ A ZKUŠENOSTMI OD ROKU 1910.
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