BEZPECNOSTNI LIST
Datum vydani: 1. 6. 2015 3%
Datum revize: 30.12. 2015V 2/0 SEyl™ | suanavs
Nazev vyrobku: Larrin na rez a vodni kimen
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole&nosti/podniku
1.1 Identifikator vyrobku: Larrin na rez a vodni kimen
Kyselina fosfore¢na
Obchodni nazev: Cislo vyrobku vyrobce:
Larrin na rez a vodni kdmen 01168, 01124, 01095
Larrin na rez a vodni kdmen borovice 01413
1.2 Prislu$na urcena pouZiti latky nebo smési a nedoporucena pouZziti
Urcena poutziti: Silng kysely ¢istici piipravek pro WC, sanitarni zafizeni a dal§i povrchy odolné viiéi
kyselinam, vhodny k odstrafiovani rzi, vodniho kamene, necistot.
Nedoporucena pouZiti: Nepouzivat jinym zptisobem a pro jiné aplikace, nez je stanoveno v navodu. Zamezte

piimému styku s pfedméty méné odolnymi vii¢i kyselindm. Nezahiivat! Zelezo, ocel,
hlinik, eventualn¢ jiné materialy mohou pfi del§im ptisobeni ptipravku korodovat.
Nesmésujte s jinymi Cisticimi prostiedky. Pii smichani s alkalickymi latkami dochézi

k vyvinu tepla.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Jméno nebo obchodni jméno: STYL, druzstvo pro chemickou vyrobu
Sidlo: Vaclavské namésti 831/21, 110 00 Praha 1
Telefonni cislo: +420 315 577 600, E-mail: stylvd@stylvd.cz

Odborné zpiisobild osoba odpovédna za bezpecnostni list.
STYL, druzstvo pro chemickou vyrobu
E-mail: laborator@stylvd.cz
tel.: +420 315 577 624
1.4 Telef. ¢islo pro naléhavé situace: nepfretrzité: 224 919 293; 224 915 402
Toxikologické informacni stiedisko (TIS)
Na bojisti 1, Praha 2, PSC 120 00

ODDIL 2: Identifikace nebezpeé&nosti
2.1 Klasifikace latky nebo smési

Smés je klasifikovana jako nebezpecna
Klasifikace smési dle na¥izeni & 1272/2008/ES (CLP): Skin Corr., H314

Mewr
Mevr

Mewr

nebezpecnost. Pfi smichani s alkalickymi latkami dochazi k vyvinu tepla, pfi delsim ptisobeni koroduje kovy a dochazi
k naruseni povrchii méné odolnych vici kyselindm (mramor, kamen, stari typy smaltt, lakované povrchy, dievo apod.).
Plny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

2.2 Prvky oznacdeni dle narizeni ¢. 1272/2008/ES (CLP)

Larrin na rez a vodni kamen

Kyselina fosfore¢na

Vystrazny symbol nebezpeénosti:

Signalni slovo: Nebezpeci
Standardni véty o nebezpecnosti

H314 Zpusobuje t&Zké poleptani kiize a poskozeni oci.

Pokyny pro bezpe¢né zachazeni

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P264 Po manipulaci dikladné omyjte ruce a zasazené ¢asti téla vodou a mydlem.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranné bryle.

P301+P330+P331+P313 PRI POZITI: Vyplachnéte tista. NEVYVOLAVEJTE zvraceni. Vyhledejte 1ékatskou pomoc.
P303+P361+ P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované ¢asti odévu okamzité svléknéte.

Oplachnéte kazi vodou.

P305+P351+P338+310 PRI ZASAZENI OCI: N&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni Gocky,
jsou-li  nasazeny a pokud je 1ze vyjmout snadno. Pokradujte ve vyplachovani. Okamzité
volejte 1¢kare.

P405 Skladujte uzamcené.
Doplitujici informace dle natizeni ES 648/2004
Datovy list slozek: www.stylvd.cz

SloZeni: <5 % neiontové povrchové aktivni latky, 15-30 % kyselina fosfore¢na, < 5 % kyselina citronova, parfum, colorant.
2.3 Dalsi nebezpe¢nost
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Smés neni klasifikovana jako PBT nebo PvB.
Obal vyrobku je opatfen uzavérem odolnym proti otevieni détmi a je opatfen hmatatelnou vystrahou pro nevidomé.
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ODDIL 3: SlozZeni/informace o slozkach
3.2 Smési:

Chemicka charakteristika

Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:

Identifikacni cisla Nazev latky Obsah v % Klasifikace dle ES 1272/2008 | Pozn.
hmotnosti smesi
Registracni cislo: Kyselina fosforeéna | 15-30 Skin Corr. 1B: H314 1,2

01-2119485924-24

75 %

CAS: 7664-38-2
ES: 231-633-2

CAS: 160875-66-1 Ethoxylovany mastny <5 Eye Dam.1, H318;
alkohol Acute Tox.4; H302
Registracni cislo: Kyselina citronové <5 Eye Irrit. 2, H319

01-2119457026-42-XXXX
CAS: 5949-29-1

Poznamky:
1. Latka se specifickym koncentra¢nim limitem
Kyselina fosfore¢na: Skin Irrit. 2; H315: 10% < C <25%
Skin Corr. 1B; H314: C >25%
Eye Irrit. 2; H319: 10% < C <25%
2. Latky, pro néz existuji expozicni limity Spolecenstvi pro pracovni prostiedi. Viz oddil 8.
Uplné znéni pouzitych H-vét je uvedeno v oddilu 16 bezpe&nostniho listu.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Seznamit se s timto bezpecnostnim listem. Projevi-li se zdravotni potize, nebo v piipadé pochybnosti uvédomte Iékafe a
poskytnéte mu udaje z tohoto bezpeénostniho listu

Piti vdechnuti: V ptipadé nevolnosti vyvést postiZzeného na ¢erstvy vzduch. Pretrvavaji-li potiZe, vyhledat 1ékaiskou pomoc.
P¥i styku s kaZi: Odlozit veskeré kontaminované oble¢eni. Zasazené ¢asti pokozky ihned umyt velkym mnozstvim vody. Pfi
podrazdéni pokozky vyhledat 1ékatrskou pomoc.

P¥i zasaZeni oéi: Pii nasilng otevienych vickach nejméné 15 minut vyplachovat Cistou tekouci (nejlépe vlaznou) vodou.
Ma-li postizeny kontaktni ¢ocky, je tieba je nejprve odstranit. Ihned vyhledat Iékafskou pomoc.

Piti poziti: Postizeného umistit v klidu, ihned vyplachnout Gsta vodou. Nevyvolavat zvraceni. lhned vyhledat 1ékafskou
pomoc.

4.3 Pokyn tykajici se okamzZité l1ékariské pomoci a zvlastniho oSeti‘eni: Specialni prostiedky nejsou uréeny. Lécba je
symptomaticka. Lékatskou pomoc zajistéte vzdy pii pretrvavajicich potizich.

ODDIL 5: Opati‘eni pro haSeni poZaru
5.1 Hasiva
- Vhodna hasiva: voda, prosttedky pfizplsobené zivotnimu prostiedi.

- Nevhodna hasiva: ptizptisobit latkdm hoticim v okoli.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési: Pti pozaru vznika husty, ¢erny kout, miize dochazet ke vzniku
toxickych plynti a vyparti. Vdechovani nebezpecnych rozkladnych (pyrolyznich) produkti mtize zpisobit vazné poskozeni
zdravi.

5.3 Pokyny pro hasice: Pouzit izolani dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tiniku

6.1 Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Vyloucit ptimy kontakt s ofima a kizi, nevdechovat pary a zplodiny uvoliiované z ptehiatého produktu. Pouzit ochranné
pomucky dle oddilu 8. Dodrzovat pracovni a hygienické pfedpisy. Osobam bez ochrannych prostiedkl zamezte ptistup.

6.2 Opati‘eni na ochranu Zivotniho prostiedi

Zabrante kontaminaci pudy a uniku do povrchovych nebo Spodnich vod. Nepfipust'te vniknuti do kanalizace. Pfi uniku
velkych mnoZstvi nebo vysokych koncentracich, informujte a zajistéte spolupraci s pfislusnymi afady.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi

Zastavte tnik. Podle situace pfipravek bezpe¢né odéerpat do oznafenych nadob. Zasazenou pudu neutralizovat sodou,
hasenym vapnem nebo mletym vapencem, sebrat do zvlastnich kontejnert. K zachyceni zbyvajiciho uniku posypat zasazeny
povrch absorpéni latkou (vapex, pisek, kiemelina) a v uzavienych, oznacenych naddobach zneskodnit v souladu s mistnimi
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platnymi pfedpisy.

6.4 Odkaz na jiné oddily: Dale viz Gidaje v oddilech 8 a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opati‘eni pro bezpe¢né zachazeni

Pfi manipulaci s originalné zabalenym vyrobkem nejsou potfebna zadna zvlastni ochranna opatieni. Dodrzovat zasady osobni
hygieny. Nejezte a nepijte pfi pouzivani. Nemisit s jinymi chemikaliemi. Zajistéte dobré vétrani. Zamezte styku s kazi a
s o¢ima. PHi praci pouZivejte osobni ochranné pracovni pomiicky uvedené v oddilu 8.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluditelnych latek a smési

Skladujte v originalnich obalech ve svislé poloze, tj. uzavérem nahoru, v suchych a dobte vétranych prostorach k tomu
urcenych, chranénych pfed mrazem, povétrnostnimi vlivy, slune¢nim zafenim, pfi béznych teplotach. Zabrante zahfivani a
piehiati produktu. Skladujte uzaméené, mimo dosahu déti, oddélené od potravin, napoji a krmiv.

Pti delsi dobé skladovani miize dochazet k odbarveni ptipravku, které neptedstavuje zavadu jeho kvality a i¢innosti.

7.3 Specifické kone¢né / specificka kone¢na pouZiti: Neni uvedeno.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky
8.1 Kontrolni parametry
Kyselina fosforeéna, CAS 7664-32-2
Limitni hodnoty expozice v CR dle natizeni vlady &.361/2007Sb. V platném znéni:
e  Pfipustny expozi¢ni limit PEL: 1 mg/m3
e  Nejvyssi ptipustna koncentrace NPK-P: 2 mg/m3
e  Faktor pfepoctu z mg/m3 na ppm (25 °C, 100 kPa): neni k dizpozici
e  Poznamka: I - drazdi sliznice (o¢i, dychaci cesty) resp. kizi
Limitni hodnoty EU dle smérnice Rady 98/24/ES::
e 8hod. TWA (mg.m®): 1
e krdtkd doba, STEL (mg.m™): 2
Jiné idaje o limitnich hodnotach: DNEL (odvozena uroveti, pfi které¢ nedochazi k nepfiznivym ucinkim)
Dlouhodoba nebo opakovana expozice:
e pracovnik (lokalni efekt) - inhala¢né = 2,92 mg/m3
e obyvatel (lokélni efekt) - inhalaéné = 0,73 mg/m3
8.2 Omezovani expozice
Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pfi praci a zejména na dobré vétrani Zabraiite pfimému styku s o¢ima,
sliznicemi a kizi. Uchovavejte mimo dosah déti. Uchovavat oddélené od potravin, napoji a krmiv. Pfi manipulaci S
ptipravkem pouzivat ochranné rukavice a ochranné bryle. Dbat obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pii praci
s chemickymi latkami. Nejezte, nepijte a nekuite pii pouzivani. Po praci si diikladn€ omyjte ruce vodou a mydlem.

Ochrana o¢i: Ochranné bryle nebo oblicejovy stit.

Ochrana kize: Vhodny pracovni odév, pfipadné obuv odolné kyselinam. Pti znecisténi pokozky ji
dikladné omyt.

Ochrana rukou: Ochranné rukavice pii praci s ptipravkem.

Ochrana dychacich cest: Pfi stanoveném zptisobu pouziti neni potiebnd. Pti delsi expozici nebo zvysené teploté
pouzit masku s filtrem proti kyselym param nebo aerosolum.

Tepelné nebezpeci: Neni znamo

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi: Zabranit pruniku do kanalizace, pidy, povrchovych a spodnich vod.Viz
oddil 6.2.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

vzhled - skupenstvi (pii 20°C): kapalné

vzhled - barva: zelena

zapach (ving): po pouzitém parfému
prahova hodnota zapachu: nestanoveno

hodnota pH 5% roztok (pfi 20°C): 1,5-35

bod tani/tuhnuti (°C): nestanoveno
pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu (°C): nestanoveno

bod vzplanuti (°C): neni hotlavy

rychlost odpafovani: nestanoveno
hoflavost (pevné latky, plyny): nestanoveno
horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti:  neni vybusny
hustota pary: nestanoveno

tlak pary (pti 20°C): nestanoveno

hustota (pti 20°C) (g.cm™): min. 1,050
rozpustnost ve vodé (pii 20°C): rozpustny
rozpustnost v tucich: nestanoveno
rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: nestanoveno

teplota samovzniceni nestanoveno — neni hoflavy
teplota rozkladu nestanoveno

viskozita: nestanoveno
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Nézev vyrobku: Larrin na rez a vodni kimen
vybusné vlastnosti nevybusny
oxida¢ni vlastnosti neni oxidujici
9.2 DalSi informace
obsah netekavych latek (suSina) nestanoveno
vodivost: nestanoveno
tiida plynt: neni plyn

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita: Za b&Znych podminek se nepfedpoklada reaktivita.

10.2 Chemicka stabilita: Smés je stabilni po dobu 24 mé&sicl za béznych podminek okolniho prostiedi, piedpokladanych
teplotnich a tlakovych podminek pii skladovani a manipulaci. P¥i del$i dobé skladovani miize dojit k odbarveni ptipravku.
Odbarveni piipravku neni na zavadu kvality a u¢innosti.

10.3 Moznost nebezpe&nych reakei: Nejsou znamy za doporuenych podminek pouziti. Zelezo, ocel, hlinik a jejich
slouceniny jsou pfi delsim ptisobeni korodovany, ucinek je zesilen pfi teplotach nad 80°C.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit: NesméSovat s jinymi smésmi. Zabranit zahfivani a piehiati produktu, delsimu
pusobeni slune¢niho zéfeni.

10.5 Neslucitelné materialy: Nejsou znamy za doporucenych podminek pouziti. Pfi dlouhodobém kontaktu koroduje kovy a
naru$uje povrchy méné odolné vici kyselinam (mramor, smalty).

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu: Pfi doporu¢eném zpusobu pouZiti se nepfedpoklada vznik zadnych rozkladnych
produktl. Pti vysokych teplotach a pii pozaru vznikaji nebezpecné toxické plyny a vypary.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych u¢incich

Pro smés nebyly toxikologické udaje experimentalné stanoveny, klasifikace byla provedena na zaklad¢é konvenéni vypocetni
metody. Udaje o mozném téinku smési vychéazeji ze znalosti u¢inki jednotlivych slozek.

Akutni toxicita sloZek:

Kyselina fosfore¢na

Akuni toxicita:

- LDs, ordlné, potkan (mg.kg™): 1530

- LDso, dermainé, krdlik (mg.kg™): 2740

- LCxq, inhalacné, potkan, pro plyny a pary (mg.m'3/1 hod): >850

Drazdivost Oka, kralik: 119 mg (SEV - silné drazdivy)
Drazdivost kiize, kralik: 595 mg/ 24 hod. (SEV - silné& drazdivy)

Ziravost/Drazdivost pro kiZi: Zptsobuje t87ké poleptani kize a poskozeni oéi.

Vazné poskozeni o¢i/podrazdéni o¢i: Zpisobuje vazné poskozeni o¢i.

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kiize: Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Mutagenita v zarode¢nych buiikach: Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna

Karcinogenita: Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro reprodukci: Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice: na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice: na zakladé¢ dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

Nebezpecnost pii vdechnuti: Na zaklad¢ dostupnych idaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Pro smés nebyly ekotoxikologické udaje experimentalné stanoveny, klasifikace byla provedena na zakladé¢ konvencni
vypocetni metody. Udaje o mozném uéinku pripravku vychazeji ze znalosti u&inkd jednotlivych slozek.

Udaje pro slozky:

Kyselina fosforecba

LCsp, 96 h, ryby (mg/l): 138

12.2 Perzistence a rozloZitelnost

Pro ptipravek nebyla rozlozitelnost stanovena. Povrchové aktivni slozky obsazeny v tomto vyrobku spliuji kritéria
biologické rozlozitelnosti dle natfizeni ¢. 648/2004/(ES) v platném znéni.

12.3 Bioakumulaéni potencial: Udaje nejsou pro smés k dispozici.

12.4 Mobilita v pidé: Udaje nejsou pro smés k dispozici.

12.5 VysledKky posouzeni PBT a vPvB: Smés neni hodnocena jako PBT nebo jako vPvB.

12.6 Jiné nepriznivé ucinky: Nejsou znamy.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1 Metody nakladani s odpady:

Postupujte podle platnych predpisti o zneskodiiovani odpadl. Nepouzity vyrobek a znecistény obal ulozte do oznacenych
nadob pro sbér odpadu a piedejte k odstranéni opravnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované firme), kterda ma
opravnéni k této Cinnosti. Nepouzity vyrobek nevylévat do kanalizace. Nesmi se odstrafiovat spoleéné s komunalnimi
odpady. Prazdny, ¢isty obal piedejte k recyklaci. Zattidéni podle Katalogu odpadii je mozno provadét na zakladé vlastnosti
odpadu v dobé¢ jeho vzniku.
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Piedpokladany odpad:
Kod druhu odpadu:
Nepouzity vyrobek

20 01 029 Detergenty obsahujici nebezpeéné latky
Zbytky produktu a znecistény obal
15 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpec¢nych latek nebo obaly témito latkami znecisténé
Cisty prazdny obal
15 01 02 Plastové obaly
Zneskodnovani odpadu pri rozliti nebo jiném uniku:
Pokud je pfi rozliti nebo jiném tiniku vyrobku pouzit sorpéni material (piliny, vapex, netkané textilie, apod.) je tieba s timto
materialem zachazet jako s nebezpe¢nym odpadem:
- Koéd odpadu: 15 02 02 Absorp¢ni ¢inidla, filtra¢ni materialy, Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpe¢nymi
latkami
Pravni ptedpisy o odpadech:
- Zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni a ve znéni souvisejicich predpisu.
- Vyhlaska ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadii v platném znéni

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1 UN Cislo: 1805

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovini pro prepravu: KYSELINA FOSFORECNA, ROZTOK

14.3 T¥ida/tfidy nebezpecnosti pro piepravu: 8

14.4 Obalova skupina: 111

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi: neni.

14.6 Zvlastni bezpe¢nostni opatieni pro uZivatele: Viz oddily 4 az 8.

14.7 Hromadna preprava podle prilohy II imluvy MARPOL a predpisu IBC: nepiepravuje se.
Dalsi udaje:

Silni¢ni pfeprava — ADR:

- Vynata mnozstvi (EQ): E1

- Omezené mnozstvi (LQ): 51

Ptepravovat v originalnich obalech ve svislé poloze, tj. uzavérem nahoru, pfi teplotach +5° az +30°C v béznych krytych a
¢istych dopravnich prostredcich, chranénych pted vlivy pocasi, vlhkosti, narazy a pady.

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpe¢nosti, zdravi a Zivotniho prostiredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo
smési:

Natizeni REACH: Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek; v platném znéni

Natizeni CLP: Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési;
v platném znéni.

Natizeni ES 830/2015 v platném znéni

Zakon o odpadech v platném znéni.

Naftizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancti pfi praci V platném znéni.
Zakon ¢. 89/2012 Sb., zakonik prace, v platném znéni.

Zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni.

Zakon €. 254/2001 Sb., vodni zakon.

Natizeni ¢. 648/2004/ES o detergentech v platném znéni.

Narodni predpisy, které se tykaji ochrany bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostiedi v platném znéni.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: neprovadi se

ODDIL 16: Dalii informace

Zmény revidované verze bezpecnostniho listu:
Revize obsahuje zmény ve vSech oddilech.
Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim:

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silniéni pfepraveé nebezpecnych véci

CAS Jednoznaény numericky identifikator, pouzivany v chemii pro chemické latky
CLP Klasifikace, oznacovani a baleni

REACH Nafizeni ¢ 1907/2006/EC

CSN Ceska technicka norma

ECs Koncentrace latky pfi které je zasazeno 50 % populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

1Cso Koncentrace pasobici 50% blokadu

LCs Smrtelna koncentrace latky, pti které Ize oCekavat, Ze zplisobi smrt 50 % populace
LDsg Smrtelna davka latky, pii které 1ze ocekavat, ze zptsobi smrt 50 % populace
MARPOL Mezinarodni imluva o zabranéni znecistovani z lodi

NOEL Hodnota davky bez pozorovaného ucinku

NPK Nejvyssi piipustna koncentrace

PEL Ptipustny expozicni limit



BEZPECNOSTNI LIST
Datum vydani: 1. 6. 2015 3%
Datum revize:  30.12. 2015V 2/0 SEyl™ | suanasis
Nézev vyrobku: Larrin na rez a vodni kimen
PBT Latka perzistentni, bioakumulujici a toxicka
vPvB Latka vysoce perzistentni a vysoce bioakumulujici
Skin Corr.1B Ziravost pro kizi, kategorie 1B
Eye Dam 1. Vazné poskozeni o¢i
Eye Irrit. 2 Véazné podrazdéni o¢i
Acute Tox. Akutni toxicita

Informace o zdrojich udaji pouzitych pii sestavovani bezpe¢nostniho listu:

Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.1907/2006 (REACH) v platném znéni, Nafizeni Evropské komise a Rady
(ES) ¢.1272/2008, Evropska agentura pro chemické latky ECHA, Bezpecnostni listy surovin, dokumentace a informace od
dodavatell surovin.

Metoda hodnoceni informaci podle ¢lanku 9 narizeni (ES) €. 1272/2008:
Klasifikace byla provedena metodou vypoctu.

Standardni véty o nebezpec¢nosti

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti

H314 Zpusobuje t&zké poleptani kize a poskozeni o¢i
H318 Zpusobuje vazné poskozeni o¢i

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci

Pokyny pro $koleni:

Vseobecna $koleni pro bezpetnou praci s chemickymi latkami a piipravky. Osoby, které s produktem nakladaji, musi byt
sezndmeny s udaji uvedenymi v bezpecnostnim listu, s pouzitim osobnich ochrannych prosttedki, zdsadami prvni pomoci a
potfebnymi asanacnimi postupy. Je nutno dodrzovat hygienicka opatieni pfi praci s chemikaliemi.

Dalsi informace:

Tento bezpecnostni list je uréen vyhradné pro tento vyrobek. Bezpeénostni list obsahuje tidaje potfebné pro zajisténi
bezpec€nosti a ochrany zdravi pifi praci a ochrany zivotniho prostiedi. Piestoze je v tomto bezpecnostnim listu urcité riziko
popséano, nemiizeme zarudit, 7e se jedna o jediné existujici riziko. Udaje zde uvedené nemohou byt povazovany za zaruku
vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.




