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1. | IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU
1.1 | Identifikator vyrobku:
nazev: CLEANFOX CISTIC OKEN
registracni ¢islo: neni aplikovano na smés
1.2 | Pfislusna uréena pouziti smési: ptipravek na ¢isténi oken a skel
Nedoporucena pouziti: nejsou znama
1.3 | Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu:
CARRWEX s.r.0.
Uplna adresa: Slavnikova 2357/9, 100 31 Praha 6 - Bievnov, Ceska
republika
Telefon: +420 602 426 477
E-mail odborné zptisobilé osoby odpovédné za msds@czechaerosol.cz
bezpecnostni list:
1.4 | Telefonni ¢islo pro naléhavé situace: (informace pouze  +420 224 919 293, +420 224 915 402 (nepietrzité)
pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvifat) Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha 2
2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI
2.1 | Klasifikace smési ve smyslu zakona 350/2012Sh. ve znéni pozdéjsich pravnich piedpisti: Nebezpeény
Nejzavaznéjsi nepiiznivé ucinky
- fyzikalné-chemické: hoflavy
- na lidské zdravi: nejsou znamy
- na zivotni prostiedi: nejsou znamy
2.2 | Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecnosti Bez symbolu nebezpecnosti
Signalni slovo
Standardni véty o nebezpecnosti: R 10 Horlavy
Pokyny pro bezpeéné zachazeni: S 2-16-23-46 -51
Uchovavejte mimo dosah déti. Uchovavejte mimo dosah zdroji zapaleni - Zakaz koufeni. Nevdechujte
aerosoly. P¥i poZiti okamzité vyhledejte 1ékafskou pomoc a ukaZte tento obal nebo oznaéeni. PouZivejte
pouze v dobfe vétranych prostorach.
Jiné pouzitelné prvky oznaceni:
Nazvy nebezpeénych slozek: -
Oznaceni jako detergent: méné nez 5% aniontové a neiontové povrchové aktivni latky, Tetrasodium EDTA
2.3 | Dalsi nebezpecnost: neni znama
3.  |SLOZENi/ INFORMACE O SLOZKACH
Vyrobek (smés) obsahuje tyto nebezpecéné latky: Klasifikace podle Klasifikace podle natizeni (ES)
smérnice 67/548/ES | 1272/2008
rozmezi . ’ . vr .
Chemicky nazev obsaht Registr. ¢islo CAS Pismenny R-véty * Kad tridy, Kategorie H-vety *
v %hm. EC symbol nebezpecnosti
64-17-5 .
Ethanol <35 | 01-2119457610-43 2005786 F 11 Flam.Liqg.2 224
111-76-2 20/21/22- Acute TQX. 4 302,312,
2-butoxyethanol <6 01-2119475108-36 Xn Eye Irrit. 2 332,315,
201-159-0 36/38 Skin Irrit 2 319
Poznamky: * uplné znéni zde uvedenych R-vét a H-vét viz oddil 16.

Hodnoty expozi¢nich limitl, pokud jsou stanoveny, jsou uvedeny v oddilu 8.
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4. POKYNY PRO PRVNI POMOC

4.1 | Popis prvni pomoci:

Pfi nadychani: odvést postizeného na Cerstvy vzduch

Pfi styku s ktizi: umyt zasazenou klizi vodou a mydlem, pfi pretrvavajicim podrazdéni kiize zajistit oSetfeni l€kafem
Pfi zasazeni o¢i: vyplachnout o¢i proudem Cisté vody, pii pfetrvavani potizi zajistit oSetieni lékafem

P1i poziti: nevyvelavat zvraceni, zajistit oSetfeni Iékafem

4.2 | Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky: podrazdéni o¢i

4.3 | Pokyn tykajici se okamzité Iékatfské pomoci a zvlastniho oSetfeni:
okamzita pomoc lékafe je nutna jen pii poziti velkého mnozstvi pfipravku

5. | OPATRENI PRO HASENI POZARU

5.1 | Hasiva: vhodna: voda, CO,, prasek, sttedni nebo tézka péna - pénidlo pro haseni polarnich kapalin, vodni mlha.
Hasiva nevhodna: nejsou znama

5.2 | Zvlastni nebezpeci vyplyvajici z latky nebo smési: Pfi hofeni se mohou uvoliiovat toxické plyny.

5.3 | Pokyny pro hasice: Pozarni ochranny oblek, v nebezpecné zoné téz tepelné ochranny oblek a izolaéni dychaci
pristroj. Zabranit priniku hasebnich vod do zZivotniho prostiedi.

6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy:

6.1.1 | Pro pracovniky kromé pracovnikl zasahujicich v piipad€ nouze:

a) zakaz koufeni, odstranit zdroje zapaleni

6.1.2 | Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze:
a) zakaz koufeni, odstranit zdroje zapaleni

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostiedi: Zabranit priniku do pidy a povrchovych vod.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢iténi: Rozlitou naplii nechat vsaknout do inertniho porézniho materialu
(napt. piliny, pisek, Vapex), umistit do uzavieného obalu a likvidovat v souladu s platnou legislativou. Oplachové
vody likvidovat po natfedéni do kanalizace

6.4 Odkaz na jiné oddily: neni aplikovano

7. | ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 | Opatieni pro bezpe¢né zachazeni: Nevdechujte acrosol. Nestiikejte do ohn€ nebo na zhavé predméty. Pouzivejte
pouze v dobie vétranych prostorach. Pfi pouzivani chraiite o¢i a kiizi pred zasazenim. Pfi aplikaci nejezte, nepijte a

nekuite. Nesmi byt pouzito jinak nez je uvedeno v navodu.

7.2 | Podminky pro bezpe&né skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési: Skladujte pii teplotach 0°C az
30°C v suchych krytych skladech. Uchovavejte mimo dosah d&ti. Uchovéavejte mimo dosah zdrojii zapaleni — zékaz
kouteni.

7.3 | Specifické koneéné pouzZiti: neni pozadovano

8. OMEZOVANI EXPOZICE/ OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry:

Expozi¢ni limity podle Nafizeni vlady 361/2007 Sb.:

nazev latky (slozky) CAS PEL/NPK-P (mg/m® | Poznamky Faktor pfepoctu na ppm

Ethanol 64-17-5 1000/3000 - 0,532

2-butoxyethanol 111-76-2 100/200 D 0,207

Expozi¢ni limity podle Smérnice 39/2000/EC a 15/2006/EC:

Nazev latky (slozky) CAS TWA /8 hodin STEL / kratka doba | Poznamka

mg/m® ppm mg/m’ ppm

2-butoxyethanol 111-76-2 98 20 246 50 D

Limitni hodnoty ukazatel biologickych expozicnich test pro ptipravek nejsou stanoveny ve vyhlasce 432/2003 Sb.
8.2 Omezovani expozice:

Vhodné technické kontroly: nejsou nutné
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8.2.1
8.2.2

8.2.3

Individualni ochranna opatieni vcetné osobnich ochrannych prostredkti: pfi bézné manipulaci zddna
Ochrana o¢i a obliceje, rukou a dychacich cest: pii bézné manipulaci zddna

Tepelné nebezpedi: pii bézné manipulaci zadné

Omezovani expozice zivotniho prostiedi: zabranit tiniku kapalnych slozek pfipravku do zivotniho prostiedi

9. | FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI
9.1 | Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
vzhled: skupenstvi (pii 20°C): kapalina
barva: bezbarva az nazloutla
zapach (viné): lihovy
prahova hodnota zapachu: nestanovuje se
pH (1% vodni roztok) 10-11
bod tani / bod tuhnuti: cca-110°C
pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: cca 80°C
bod vzplanuti 29°C
rychlost odpatovani: nestanovuje se
hotlavost hoflavy
mezni hodnoty vybusnosti (ethanol) horni mez (%o0bj.): 19, dolni mez (%o0bj.): 3,28
tlak pary pii 20°C (ethanol) 5,8 kPa
relativni hustota par: 1,59
relativni hustota p¥i 20°C: 950-960 kg/m®
rozpustnost: ve vode: rozpustny, v tucich (olej): ¢aste¢né rozpustny
rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: -0,31 log POW
teplota vzniceni: >450°C
teplota rozkladu: nestanovuje se
viskozita: 1-2 mPa.s
vybusné vlastnosti: nema
oxidac¢ni vlastnosti: Nema
9.2 | Dalsi informace :
Teplotni tfida: T1
Vyhievnost: 7,5 MJ/kg
Obsah tékavych organickych latek (VOC): 0,32 kg/kg
Obsah celkového organického uhliku (TOC): 0,167 kg/kg
10. | STALOST A REAKTIVITA
10.1 | Reaktivita: neni reaktivni
10.2 | Chemicka stabilita: za teploty okoli stabilni
10.3 | Moznost nebezpe¢nych reakei: nejsou znamy
10.4 | Podminky, kterym je tieba zabranit: i kratkodobé teploty nad 50°C
10.5 | Neslucitelné materialy: silné Ziraviny, silna oxidovadla, alkalické kovy
10.6 | Nebezpecné produkty rozkladu: za normalnich podminek se ptipravek nerozklada, pii termickém rozkladu se mohou

uvolnovat oxidy uhliku a dusiku
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11.

TOXIKOLOGICKE INFORMACE

111

Informace o toxikologickych ¢incich: pro piipravek nejsou k dispozici

11.1.7
11.1.8

11.1.9
11.1.10
11.1.12

pro nebezpedné latky obsazené Ethanol 2-butoxyethanol

ve vyrobku (zdroj): (bezpe¢nostni list vyrobce) (bezpecnostni list dodavatele)
a) akutni toxicita:

- LDy oralné, potkan (mg/kg): >2000 1480

- LDsy dermalné, kralik (mg/kg):  >2000 400

- LDsp inhalacné, potkan (mg/L):  >8000 neni k dispozici

b) drazdivost: neni drazdivy drazdi o¢i a kazi

c) ziravost: neni ziravy neni ziravy

d) senzibilizace: neni senzibilizujici neni senzibilizujici

e) toxicita opakované davky: nesledovana nesledovana

f) karcinogenita, g) mutagenita: {na zakladé dostupnych udaji nejsou  {na zdkladé dostupnych udaji nejsou
h) toxicita pro reprodukci: kritéria pro klasifikaci splnéna kritéria pro klasifikaci splnéna

Informace o pravdépodobnych cestach expozice: poziti, vdechovani, styk s o¢ima, pokozkou

Priznaky odpovidajici fyzikalnim, chemickym a toxikologickym vlastnostem:

- pii poziti (velkého mnozZstvi): nevolnost, zvraceni

- vdechovani (velkého mnozZstvi): malatnost , bolest hlavy, podrazdéni dychacich cest

- styk s o¢ima: piechodné drazdi, styk s pokozkou: bez zvlastnich ptiznakt

Opozdéné a okamzité Gcinky a chronické ucinky kratkodobé a dlouhodobé expozice: nejsou znamy

Interaktivni ucinky: nejsou znamy

Informace o smésich ve srovnani s informacemi o latkach: u smési se nepfedpokladaji horsi ucinky na zdravi nez u
nebezpecnych slozek.

12

EKOLOGICKE INFORMACE

121

12.2

12.3
124
125
12.6

Toxicita: akutni toxicita pro vodni organismy:

- LCx096h,ryby (mg/L): 15300 (ethanol)

- ECx¢48h,dafnie (mg/L): 9266 (ethanol)

- 1Csp72h,Fasy (mg/L): 275 (ethanol)

Utinky na bakterie aktivovaného kalu: nesledovano

Persistence a rozlozitelnost

Persistence: ethanol podléha rychle fotochemické oxidaci

Schopnost latek rozkladat se v ¢istirnach odpadnich vod: nestanovena

Rozlozitelnost: produkt je snadno biologicky rozlozitelny

Bioakumulacni potencial: na zakladé hodnot logP o) se nepfedpoklada vyznamnéjsi bioakumulacni potencial
Mobilita v pudé: nejsou k dispozici zadné tidaje

Vysledky posouzeni PBT a vPvB: latky ve smési nejsou posuzovany jako PBT a vPvB
Jiné nepfiznivé UCinky: nejsou znamy

13

POKYNY PRO ODSTRANOVANI

131

Metody nakladani s odpady:

Vhodné metody pro odstraiiovani latky nebo pfipravku a zneéisténého obalu:

Zpusoby zneskodnovani piipravku: spaleni ve spalovné odpadt nebo uloZeni ve sbérné nebezpecnych odpadi. Kod
odpadu: 200113 (komunalni odpad- rozpoustédla). Kategorie odpadu: N

Zpusoby zneskodnovani obalu: uloZzeni do komunalniho odpadu nebo prazdny obal do sbéru druhotnych surovin.
Kéd odpadu: 200139 (komunalni odpad — plasty). Kategorie odpadu: O

Fyzikalni/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zptisob nakladani s odpady: nejsou znamy

Zamezeni odstranéni odpad prostfednictvim kanalizace: neni tfeba

Zvlastni bezpe€nostni opatieni pro doporuc¢ené nakladani s odpady: viz ¢ast 7

Pravni predpisy o odpadech:

Zékon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjsich pravnich piedpist

Vyhlaska ¢. 381/2001, kterou se stanovi katalog odpadu, ve znéni pozdéjSich pravnich piedpist
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14.

INFORMACE PRO PREPRAVU

141
14.2

Specialni preventivni opatfeni: zddna
Prepravni klasifikace:

ADR/RID: ICAO/IATA: IMDG:

Cislo UN: 1170 Cislo UN: 1170 Cislo UN: 1170

Trida: 3 Trida: 3 Trida: 3

Klasifikaéni kod: F 1 Nalepky nebezpeti:3, Flamm. Liq. Vedlejsi rizika: nejsou
Pojmenovani: ETHANOL,ROZTOK Pojmenovani:ETHANOL,ROZTOK Pojmenovani :ETHANOL,ROZTOK
Obalova skupina: 1T Obalova skupina: 1T Latka znecist'ujici mofe: neni
Omezené mnozstvi: 1L LQ:1L Omezené mnozstvi: 1 L

Kéd omezeni prijjezdu tunelem: D/E EMS: F-E, S-D

15

INFORMACE O PREDPISECH

15.1

15.2

Naftizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi /specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési:
Zakon ¢. 350/2011 Sb. ve znéni pozdé&jSich pravnich piedpist.

Vyhlaska 402/2011 Sb. ve znéni pozdéjSich pravnich predpist

Nartizeni 1272/2008/EC ve znéni pozdéjsich pravnich predpist.

Nartizeni vlady €. 194/2001 Sb. ve znéni pozd¢jsich pravnich predpist.

Nartizeni 648/2004/EC ve znéni pozd¢jsich pravnich predpisi.

Posouzeni chemické bezpecnosti: Na latky obsazené v pfipravku zatim nebylo provedeno posouzeni chemické
bezpecnosti.

16.

DALSI INFORMACE

16.1

16.2

16.3

Seznam R a H-vét, uvedenych v bod¢ 3:

R11 Vysoce hotlavy

R20/21/22 Zdravi $kodlivy pii vdechovani, styku s kiiZi a poziti.
R 36/38 Drazdi o¢i a kuzi

H224 Extrémné hoflava kapalina a pary

H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.

H312 Zdravi skodlivy pti styku s kazi

H315 Drazdi kuzi

H332 Zdravi skodlivy pfi vdechovani

H319 Zptsobuje vazné podrazdéni oci

Udaje obsazené v tomto bezpe&nostnim listé se tykaji pouze uvedeného vyrobku a odpovidaji stavu poznani a
zkusenosti k datu jeho vyhotoveni. Udaje budou aktualizovany dle potieby. Tento list neni specifikaci vyrobku ani
navodem k pouziti - ten je uveden na etiketé obalu kazdého vyrobku. Vyrobce nebere odpovédnost za jiné nez
doporucené pouziti. Za zachazeni podle existujicich pravnich a technickych piedpisti odpovida uzivatel.

Zdroje dat: bezpeénostni listy latek obsazenych ve smési, informace o latkdch v IUCLID Datasets, ECHA

Zmény oproti piredchozimu vydani: nejsou

Zmény pii revizi bezpecnostniho se vyznacuji kurzivou.




