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1. | ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU
11 | Identifikitor vyrobku:
nézev: COYOTE UVOLNOVAC SROUBU
registracni ¢islo: neni aplikovano na smés
12 | PrisluSna uréena pouziti smési: prostfedek na uvoliiovani Sroubt v aerosolovém baleni
Nedoporucena pouZiti: nejsou znama
1.3 | Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu:
Walmsley enterprises international spol. s r.o.
Upln4 adresa: Pod Karlovarskou silnici 241/27, 161 00 Praha 6 - Ruzyné,
Ceska republika
Telefon: +420 272 700 530
E-mail odborné zpisobilé osoby odpovédné za coyote.msds@automaxeurope.com
bezpecnostni list:
1.4 | Telefonni ¢islo pro naléhavé situace: (informace +420 224 919 293, +420 224 915 402 (nepietrzité)
pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvifat) = Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha 2
2. | ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI
2.1 | Klasifikace smési ve smyslu naiizeni 2008/1272/ES ve | Klasifikace smési ve smyslu smérnice 1999/45/ES ve
znéni pozdéjSich pravnich predpisi: znéni pozdéjSich pravnich predpisi:
Aerosol 1, H222, H229 Extrémné hotlavy, F+, R12
Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315 Drazdivy, Xi, R38
STOT SE 3, H336 R67
Aquatic Chronic 3, H412 Nebezpeény pro zivotni prostredi, R52/53
Nejzavaznéjsi neptiznivé ucinky:
- fyzikalné-chemické: smés je klasifikovana jako Aerosol 1
- na lidské zdravi: smés je klasifikovana jako Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2a STOT SE 3
- na zivotni prostiedi: smés je klasifikovana jako Aquatic Chronic 3
2.2 | Prvky oznaceni ve smyslu nafizeni 2008/1272/ES ve znéni pozdéjSich pravnich piedpisii:
Vystrazny symbol nebezpecnosti:
Signalni slovo: Nebezpeti
Standardni véty o nebezpec¢nosti:  H222 Extrémné hoflavy aerosol. H229 Nadoba je pod tlakem: pfi zahtati se
mize roztrhnout. H304 Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest miize zpisobit
smrt. H315 Drazdi kazi. H336 Muze zptsobit ospalost nebo zavrate. H412
Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.
Pokyny pro bezpecné zachazeni: P102 Uchovéavejte mimo dosah déti. P210 Chraiite pied teplem, horkymi
povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni. P211 Nestiikejte do otevieného
ohné nebo jinych zdroju zapaleni. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti. P261 Zamezte vdechovani
aerosold. P264 Po manipulaci diikladné omyjte ruce vodou/mydlem. P273 Zabrante uvolnéni do zivotniho prostiedi.
P410+P412 Chraite pied sluneénim zafenim. Nevystavujte teploté piesahujici S0°C/122°F. P501 Odstrarite
obsah/obal jako nebezpeény odpad.
Jiné pouZitelné prvky oznaceni:
Nazvy nebezpeénych slozek smési: Obsahuje zakladovy olej - nespecifikovany; uhlovodiky C11-14, n-alkany,
isoalkany, cyklické, <2% aromatd; uhlovodiky C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu.
2.3 | DalSi nebezpeénost: neni zndma
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3. | ODDIL 3: SLOZENI / INFORMACE O SLOZKACH
Vyrobek (smés) obsahuje tyto nebezpecné latky: Klasifikace podle Klasifikace podle nafizeni (ES)
smérnice 67/548/EHS 1272/2008
rozmezi CAS . . P .
Chemicky nazev obsahdl Registr. &islo Pismenny R-véty * Kod tidy, I?ategprle H-véty *
v %hm. ES symbol nebezpecnosti
Zakladovy olej -
nespecifikovany (celkovy obsah 64741-76-0 Asp.Tox.1 304
, <30 01-2119486951-26 - -
PAU extrahovatelnych do
DMSO - metoda IP 346: <3%) 265-077-1
Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany,
isoalkany, cyklicke, <2% B
aromatt (celkovy obsah <30 | 01-2119456620-43 Xn 65-66 Asp.Tox.1 304
aromatickych uhlovodiki 926-141-6
<0,03%)
Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, Flam. Liq 2 225
isoalkany, cyklické, <5% n- ) . aq. _ Asp.Tox.1 304
hexanu (celkovy obsah <25 | 01-2119475514-35 SIo B %%%17/ 53| Skin Irrit. 2 315
aromatickych uhlovodikd 921-024-6 ' STOT SE 3 336
<0,01%) Aquatic Chronic 2 411
Isobutan <20 | 01-2110485305.27 |28 F+ 12 Flam.Gas 1 220
200-857-2 Press Gas
74-98-6 Flam.Gas 1
Propan <3 01-2119486944-21 200-827-9 F+ 12 Press Gas 220
106-97-8 Flam.Gas 1
Butan <2 01-2119474691-32 203-448-7 F+ 12 Press Gas 220

Poznamky: Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromati maji z registrace dan pozadavek na oznaceni vétou
EUHO066.

* uplné znéni zde uvedenych R-vét a H-vét, kody tiid a kategorie nebezpecnosti viz oddil 16.

Hodnoty expozi¢nich limitd, pokud jsou stanoveny, jsou uvedeny v oddilu 8.

4. | ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNI POMOC

4.1 | Popis prvni pomoci:
Pfi nadychani: odvést postizeného na Cerstvy vzduch
Pti styku s ktzi: umyt zasazenou ktzi vodou a mydlem, pfi pfetrvavajicim podrazdéni kize zajistit oSetfeni lékafem
Pti zasazeni o¢i: vyplachnout o¢i proudem Cisté vody, pfi pietrvavani potizi zajistit oSetfeni 1ékafem
P1i poziti: nevyvelavat zvraceni, zajistit oSetfeni lékafem

4.2 | NejduleZitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky: podrazdéni oci

4.3 | Pokyn tykajici se okamZité lékarské pomoci a zvlastniho oSetfeni: okamzZita pomoc lékaie je nutna jen pii
poZiti smési

5. | ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENi POZARU

5.1 Hasiva: vhodna: voda, CO,, prasek, péna, vodni mlha.
Hasiva nevhodna: pfimy vodni proud

5.2 | Zvlastni nebezpeci vyplyvajici z 1atky nebo smési: Pi hofeni se mohou uvoliovat toxické plyny. Teplo z pozaru
zvySuje vnitini tlak v nddobkach a zpisobuje jejich exploze obvykle spojené se vznicenim hotlavého obsahu.
Explodujici nddobky mohou odlétavat az do vzdalenosti desitek metra.

5.3 | Pokyny pro hasice: Pozarni ochranny oblek, v nebezpecné zoné téz tepelné ochranny oblek a izola¢ni dychaci
pfistroj. Zabranit priniku hasebnich vod do zivotniho prostiedi.

6. ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy:

6.1.1 | Pro pracovniky kromé pracovnikt zasahujicich v ptipad€ nouze: Zakaz koufeni. Odstranit v§echny zdroje zapaleni.
Zajistit dobré vétrani.
a) pouzit vhodné ochranné pomticky (viz oddil 8)

6.1.2 | Pro pracovniky zasahujici v pfipad€ nouze: Zakaz koufeni. Odstranit v§echny zdroje zapaleni. Zajistit dobré vétrani.
a) pouzit vhodné ochranné pomticky (viz oddil 8)

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi: Zabranit priniku do ptidy a povrchovych vod.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro €¢isténi: Rozlitou napln nechat vsaknout do inertniho porézniho
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6.4

materialu (napt. piliny, pisek, Vapex), umistit do uzavieného obalu a likvidovat v souladu s platnou legislativou.
Odkaz na jiné oddily: likvidace odpadii viz odd. 13

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.2

7.3

Opatieni pro bezpecné zachazeni: Nevdechujte aerosoly. PouZivejte pouze v dobte vétranych prostorach. Pii
pouzivani chraiite o€i a kiizi pfed zasaZenim. Nadoba je pod tlakem: pfi zahtati se muize roztrhnout. Chrante pied
slune¢nim zarenim. Nevystavujte teploté presahujici 50°C/122°F. Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.
Nestiikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroji zapaleni. Nestfikejte na elektrickd zafizeni pod napétim. PFi
aplikaci nejezte, nepijte a nekurte. Nesmi byt pouzito jinak, nez je uvedeno v navodu. Nespotfebovany produkt
likvidujte jako nebezpecny odpad.

Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych litek a smési: Skladujte pii teplotich
0°C az 30°C v suchych krytych skladech. Uchovavejte mimo dosah d&ti. Chraiite pied teplem, horkymi povrchy,
jiskrami, otevienym plamenem a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.

Specifické kone¢né / specificka kone€na pouZiti: neni pozadovano

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE/ OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY

Kontrolni parametry:
Expozi¢ni limity podle Nafizeni vlady 361/2007 Sb. ve znéni pozd¢&jsich pravnich ptedpist:

nazev latky (slozky) CAS PEL/NPK-P (mg/m°) | Poznamky Faktor pfepo¢tu na ppm

Benziny - 400/1000 - -

Oleje mineralni (aerosol) 5/10 - -

Expozi¢ni limity podle Smérnice 39/2000/ES 15/2006/ES a 2009/161/EU: nejsou stanoveny

Nazev latky (slozky) CAS TWA /8 hodin STEL / kratka doba | Poznamka

mg/m® ppm mg/m® ppm

Limitni hodnoty ukazatell biologickych expoziénich testli pro smés nejsou stanoveny ve vyhlasce 432/2003 Sb. ve
znéni pozdejsich pravnich predpist

Hodnoty DNEL a PNEC latek ve smési (bezpecnostni list dodavatele, Informace z databaze ECHA):
Zakladovy olej — nespecifikovany

DNEL:

Zaméstnanci: Dlouhodoba expozice - systémové G¢inky, Inhalaéné (aerosol): 5,4 mg/m*/8 hod

Siroka vefejnost: Dlouhodoba expozice - systémové u&inky, Inhalaén& (aerosol): 1,2 mg/m*/24 hod

PNEC:

Nebezpedi pro dravce: Sekundarni otrava, Oralné: 9,33 mg/kg potravy

Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromatd

Hodnoty DNEL a PNEC nejsou dostupné.

Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu

DNEL:

Zaméstnanci: Dlouhodobé expozice - systémové i¢inky, Inhalaéng: 2035 mg/m%8 hod

Zaméstnanci: Dlouhodoba expozice - systémové ucinky, Dermalné: 773 mg/kg tél. hmotn./den

Siroka vefejnost: Dlouhodoba expozice - systémové uginky, Inhalaéné: 608 mg/m*24 hod

Siroké vefejnost: Dlouhodoba expozice - systémové t¢inky, Dermalné a Oralné: 699 mg/kg tél. hmotn./den
Hodnoty PNEC nejsou dostupné.

8.2
8.2.1
8.2.2

8.2.3

Omezovani expozice:

Vhodné technické kontroly: nejsou nutné

Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostfedkt: pti bézné manipulaci zadna
Ochrana oci a obliceje, rukou a dychacich cest: pii bézné manipulaci zddna

Tepelné nebezpeci: pii bézné manipulaci zadné

Omezovani expozice zivotniho prostiedi: zabranit iniku kapalnych slozek smési do zivotniho prostiedi

ODDIL 9: FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

vzhled: skupenstvi (pii 20°C): rovnovazny systém kapalina -
para v uzaviené tlakové nadobce, barva: nazloutla
zapach (vine): po pouzitych rozpoustédlech a konzervaénim oleji

prahova hodnota zapachu: nestanovuje se
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pH (1% vodni vyluh):

bod tani / bod tuhnuti:

pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu:

bod vzplanuti (isobutan-propan-butan):

rychlost odpatovani:

Hoflavost:

mezni hodnoty vybusnosti (isobutan-propan-butan):
tlak pary pti 20°C:

relativni hustota par (isobutan-propan-butan) (vzduch=1):

relativni hustota pii 20°C:
rozpustnost:

rozdé€lovaci koeficient n-oktanol/voda:

teplota samovzniceni: (isobutan-propan-butan):
teplota rozkladu:

viskozita:

vybusné vlastnosti:

oxidaéni vlastnosti:

6-7

nelze stanovit

nelze stanovit

cca -80°C

nestanovuje se

extrémné hoflavy

horni mez (%obj.): 11,2; dolni mez (%obj.): 1,4
0,4 MPa

1,79-1,94

740-760

ve vodé: nerozpustny, v tucich (olej): ¢astecné
rozpustny

nelze stanovit

cca 365°C

nestanovuje se

nelze stanovit

nema

nema

9.2 | Dalsi informace (isobutan-propan-butan) teplotni tfida: T 2, skupina
vybusnosti: IT A, vyhievnost: 46 MJ/kg

Obsah tékavych organickych latek (VOC) v kg/kg: 0,699
Obsah celkového organického uhliku (TOC) kg/kg: 0,586

10. | ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1 | Reaktivita: neni reaktivni

10.2 | Chemicka stabilita: za teploty okoli stabilni

10.3 | MozZnost nebezpecnych reakci: nejsou znamy

10.4 | Podminky, kterym je téeba zabranit: i kratkodobé teploty nad 50°C

10.5 | Nesluditelné materialy: silné ziraviny, silna oxidovadla

10.6 | Nebezpecéné produkty rozkladu: za normalnich podminek se smés nerozklada, pfi termickém rozkladu se mohou
uvolnovat oxidy uhliku a dusiku

11. ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych u¢incich: pro smés nejsou k dispozici

pro nebezpecné latky obsazené
ve vyrobku (zdroj):

a) akutni toxicita:

- LDsp oralng, potkan (mg/kg):

- LDsp dermalné, kralik (mg/kg):
- LCsy inhalacné, potkan (mg/L):
b) drazdivost:

c) ziravost:

d) senzibilizace:

e) toxicita opakované davky:

f) karcinogenita, g) mutagenita:
h) toxicita pro reprodukci:

pro nebezpecné latky obsazené
ve vyrobku (zdroj):

a) akutni toxicita:

- LDsp oralné, potkan (mg/kg):

- LDsp dermalné, kralik (mg/kg):
- LCsy inhalacné, potkan (mg/L):
b) drazdivost:

c) ziravost:

Zakladovy olej - nespecifikovany
(bezpecnostni list dodavatele,
Informace z databaze ECHA)

> 5000

> 2000

> 2,18 (4 hod.)

neni drazdivy

neni ziravy

neni senzibilizujici

nesledovana

{na zaklad¢ dostupnych tdaji nejsou
kritéria pro klasifikaci splnéna

Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany,
isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu
(bezpecnostni list dodavatele,
Informace z databaze ECHA)

> 5840

> 2800-3100 (potkan)

> 25,2 (4 hod.)

drazdi kazi

neni Ziravy

Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany,
isoalkany, cyklické, <2% aromatt
(bezpecnostni list dodavatele,
Informace z databaze ECHA)

> 5000

> 2000 (potkan)

> 4,951 (4 hod.)

neni drazdivy

neni Ziravy

neni senzibilizujici

nesledovana

{na zaklad¢ dostupnych idaji nejsou
kritéria pro klasifikaci splnéna
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d) senzibilizace: neni senzibilizujici
e) toxicita opakované davky: nesledovana
f) karcinogenita, g) mutagenita: {na zéklad¢é dostupnych udaji nejsou
h) toxicita pro reprodukci: kritéria pro klasifikaci splnéna
1117 | Informace o pravdépodobnych cestich expozice: poziti, vdechovani, styk s o¢ima, pokozkou

11.1.8

11.1.9

11.1.10
11111

11.1.12

11.1.13

Ptiznaky odpovidajici fyzikalnim, chemickym a toxikologickym vlastnostem:

- pi poziti: nevolnost, zvraceni

- vdechovani (velkého mnozstvi): malatnost (hnaci plyn), bolest hlavy, podrazdéni dychacich cest

- styk s o¢ima: mize zpisobit podrazdéni

- styk s pokozkou: pfi dlouhodobé expozici mtize drazdit, vysuSovat, zptisobit popraskani kiize

Opozdéné a okamzité G¢inky a chronické ucinky kratkodobé a dlouhodobé expozice: chronickd expozice miize
zpusobit dermatitidu, chronickd inhalace vede k tinavé a bolestem hlavy

Interaktivni u€inky: nejsou zndmy

Neexistence konkrétnich udaji: nejsou zndmy

Informace o smésich ve srovnani s informacemi o latkach: u smési se nepiedpokladaji horsi i¢inky na zdravi nez u
nebezpecnych slozek.

Dalsi informace: zadné

12.

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

121

12.2

12.3
124
125
12.6

Toxicita: akutni toxicita pro vodni organismy: pro smés nestanovena (pro latky informace z databaze ECHA a
bezpecnostnich listd dodavatelt)

- LL5o96h,ryby (mg/L): >100 (Zékladovy olej - nespecifikovany), > 1000 (Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany,
isoalkany, cyklické, <2% aromati), 11,4 (Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu)

- EL5048h,dafnie (mg/L): >10000 (Zakladovy olej - nespecifikovany), > 1000 (Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany,
isoalkany, cyklické, <2% aromati), 3 (Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu)

- EL5o72h,fasy (mg/L): > 1000 (Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromatit), 10-30
(Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu), NOEL: >100 (Zakladovy olej -
nespecifikovany)

Utinky na bakterie aktivovaného kalu: nesledovano

Persistence a rozloZitelnost

Persistence: ropné uhlovodiky se na vzduchu rozkladaji fotodegradaci

Schopnost latek rozkladat se v ¢istirnach odpadnich vod: nestanovena

Rozlozitelnost: produkt neni snadno biologicky rozlozitelny

Bioakumulaé¢ni potencial: nejsou k dispozici zadné udaje

Mobilita v pidé: nejsou k dispozici zadné udaje

Vysledky posouzeni PBT a vPvB: latky ve smési nejsou posuzovany jako PBT a vPvB

Jiné nep¥iznivé ucinky: nejsou znamy

13.

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

131

Metody nakladani s odpady:

Specifikace obalu: kovova nadobka

Vhodné metody pro odstranovani latky nebo smési a znecisténého obalu:

Odpad odstranit v souladu s platnymi pravnimi piedpisy v oblasti nakladani s odpady, odevzdat ve sbérném misté
nebezpecnych odpadt nebo predat opravnéné osobé. Obal zne€istény vyrobkem je nebezpeénym odpadem (kat. €.
150110%).

Fyzikalni/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zpisob nakladani s odpady: smés je extrémné hotlava
Zamezeni odstranéni odpadl prostfednictvim kanalizace: neodstranovat prostfednictvim kanalizace

Zvlastni bezpecnostni opatieni pro doporuc¢ené nakladani s odpady (pouze pro likvidaci velkého mnoZzstvi smési):
Vzhledem Kk hoflavosti smési je nutné ji zlikvidovat v dobie vétraném prostoru mimo dosah zdroji zapaleni. Zakaz
koufeni.

Pravni predpisy o odpadech:

Zékon €. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjsich pravnich predpist

Vyhlaska ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi katalog odpadi, ve znéni pozd&jsich pravnich predpist
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14. | ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

14.1 | Specialni preventivni opatfeni: zddna
14.2 | Piepravni klasifikace:
ADR/RID: ICAO/IATA: IMDG:
Cislo UN: 1950 Cislo UN: 1950 Cislo UN: 1950
Trida: 2 Ttida: 2.1 Ttida: 2
Klasifika¢ni kod: 5 F Nalepky nebezpeci: Hotlavé plyny  Vedlejsi rizika: nejsou
Pojmenovani: AEROSOLY, Pojmenovani: AEROSOLY, Pojmenovani: AEROSOLY
horlavé hotlavé
Obalova skupina: neni uréena Obalova skupina: neni uréena Latka zne¢ist'ujici mofe: neni
Omezené mnozstvi: 1L Omezené mnozstvi: 1 L
Ko6d omezeni priijezdu tunelem: D EMS: F-D, S-U
15. | ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH
15.1 | Nafrizeni tykajici se bezpe¢nosti, zdravi a Zivotniho prostiedi /specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo
smési:
Zakon 350/2011 Sb. ve znéni pozdgjsich pravnich predpisu.
Vyhlaska 402/2011 Sb. ve znéni pozdé&jsich pravnich predpist
Natizeni 1907/2006 (REACH) ve znéni pozd¢&jsich pravnich piedpist.
Natizeni 1272/2008/ES ve znéni pozd¢&jsich pravnich predpist.
Smérnice 1975/324/EHS ve znéni pozdé&jsich pravnich predpisd.
Natizeni vlady 194/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich pravnich ptedpisti.
15.2 | Posouzeni chemické bezpecnosti: Dodavatel u této smési neprovedl posouzeni chemické bezpecnosti.
16. | ODDIL 16: DALSI INFORMACE
16.1 | Seznam R a H-vét, kodu tfid a kategorii nebezpecnosti uvedenych v bod¢ 3:
R11 Vysoce hotlavy. R12 Extrémné hotlavy. R38 Drazdi ktizi. R51/53 Toxicky pro vodni organismy, mize vyvolat
dlouhodobé nepiiznivé tginky ve vodnim prostiedi. R52/53 Skodlivy pro vodni organismy, miize vyvolat
dlouhodobé nepfiznivé G¢inky ve vodnim prostiedi. R65 Zdravi skodlivy: pii poziti mize vyvolat poskozeni plic.
R66 Opakovana expozice mize zplsobit vysuseni nebo popraskani ktize. R67 Vdechovani par mtize zptisobit
ospalost a zavrate.
H220 Extrémné hoflavy plyn. H222 Extrémné hotlavy aerosol. H225 Vysoce hotlava kapalina a pary. H229 Nadoba
je pod tlakem: pfi zahtati se miZze roztrhnout. H304 Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpasobit smrt. H315
Drazdi kuzi. H336 Muze zpusobit ospalost nebo zavraté. H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi
G¢inky. H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky. EUH066 Opakované expozice miize zpusobit
vysuSeni nebo popraskani kize.
Flam.Gas 1 - hotlavy plyn, kategorie 1
Aerosol 1 - aerosol, kategorie 1
Flam. Liq 2 - hotlava kapalina, kategorie 2
Asp. Tox. 1 - nebezpecnost pti vdechnuti, kategorie 1
Skin Irrit.2 - drazdivost pro kizi, kategorie 2
STOT SE 3 - toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice, kategorie 3, narkotické uc¢inky
Agquatic Chronic 2 - nebezpeény pro vodni prostiedi - chronicky, kategorie 2
Agquatic Chronic 3 - nebezpeény pro vodni prostiedi - chronicky, kategorie 3
16.2 | Pokyny pro Skoleni:

Osoby, které nakladaji s produktem, museji byt pouceny o rizicich pfi manipulaci a o pozadavcich na ochranu zdravi
a zivotniho prostiedi (viz ptislusna ustanoveni Zakoniku prace).

Pristup k informacim:

Kazdy zaméstnavatel musi podle ¢lanku 35 natizeni EP a Rady (ES) ¢. 1907/2006 umoznit pfistup k informacim z
bezpecnostniho listu vS§em pracovniklim, kteti tento produkt pouzivaji nebo jsou béhem své prace vystaveni jeho
ucinklim, a rovné€z zastupcim téchto pracovnik.

Klasifikace smési byla provedena vypoctovou metodou podle natizeni 1272/2008/ES ve znéni pozdéjsich pravnich
predpisi.

Udaje obsazené v tomto bezpe&nostnim listé se tykaji pouze uvedeného vyrobku a odpovidaji stavu poznani a
zkusenosti k datu jeho vyhotoveni. Udaje budou aktualizovany dle potieby. Tento list neni specifikaci vyrobku ani
navodem k pouziti - ten je uveden na etiketé obalu kazdého vyrobku. Vyrobce nebere odpovédnost za jiné nez
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doporucené pouziti. Za zachdzeni podle existujicich pravnich a technickych ptedpisti odpovida uzivatel.
Zdroje dat: bezpe€nostni listy latek obsazenych ve smési, informace o latkach v IUCLID Datasets, ECHA.

16.3 | Seznam pouzitych zkratek:

ADR: Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpeénych latek

ECHA: Evropska chemicka agentura

EMS: Systém environmentalniho managementu (Environmental Management Systém)

IATA: Mezinarodni asociace pro leteckou piepravu (International Air Transport Association)

ICAO: Mezinarodni civilni letecka organizace (International Civil Aviation Organisation)

IMDG: Nebezpecné zbozi v mezinarodni namoini pfepravé (International Maritime Dangerous Goods)

IUCLID: Mezinarodni jednotna chemicka informaéni databaze (International Uniform Chemical Information Database)
DNEL: Stanovena uroveti, pii které nedochazi k nepfiznivym vlivim na lidské zdravi (Derived no-effect level)

ECso: Efektivni koncentrace pro inhibici 50% testovanych organismt

ELso: Efektivni davkovani pro inhibici 50% testovanych organismi

ICsp: Inhibi¢ni koncentrace pro 50% testovanych organisma

LCso: Smrtelna koncentrace pro 50% testovanych organismt

LDso: Smrtelna davka pro50% testovanych organismi

LLso: Smrtelné davkovani pro50% testovanych organismut

LQ: Omezené mnozstvi (Limited Quantity)

NPK-P: Nejvyssi povolena koncentrace v pracovnim ovzdusi (Maximal Permissible Concentration in Working Climate)
PEL: Nejvyssi povoleny expoziéni limit (Permissible Exposure Limit)

PNEC: Stanovena koncentrace, pii které nedochazi k nepfiznivym vliviim na Zivotni prostiedi (Predicted no-effect concentration)
RID: Ptfedpisy pro mezinarodni pepravu nebezpeéného zbozi po zeleznici (Regulations concerning the International Transport of Dangerous
Goods by Rail)

SDS: Bezpecnostni list (Safety Data Sheet)

STEL: Kratkodoby expozi¢ni limit (Short Time Exposure Limit)

TWA: Casové vazena primérna hodnota (Time-Weighted Average)

16.4 Zmény oproti pfedchozimu vydani: zadné

Zmény pii revizi bezpecnostniho listu se vyznacuji kurzivou.




