z-trade V' 4 Bezpecnostni list
vissingaspoeigparner. M Vypracovalo Ekotoxikologické centrum CZ s.r.0. v souladu s
nafizenimi Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

(REACH) a €. 1272/2008 (CLP) v platném znéni.

UHU KONTAKT tekuty

Cislo verze: GHS 1.0 Datum sestaveni: 11.08.2015

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev UHU KONTAKT tekuty - UHU KONTAKT tekuty
42qg blistr (97)
UHU KONTAKT tekuty - UHU KONTAKT tekuty
42g box (5129)

1.2  Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti
Lepidlo

1.3  Podrobné udaje o dodavateli bezpec¢nostniho listu

Z-TRADEs.r. 0.

tfida Soukenicka 76, Olivétin
550 01 Broumov

Ceska republika

+420 491 523 911
www.ztrade.cz

Odborné zplsobila osoba odpovédna za bezpecnostni Ing. Daniel Drobny

list

e-mail (kompetentni osoba) daniel.drobny@ztrade.cz
14  Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Nouzova informacni sluzba Toxikologické informacni stfedisko, Na Boijisti 1, 128
21 Praha, Tel: 224 919 293 nebo 224 915 402
(nepretrzita 1ékarska sluzba).

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

21 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace podle nafizeni €. 1272/2008 (CLP)

Kapitola GHS - Tfida a kategorie nebezpecnosti - Kéd(y) standardnich vét o

nebezpecnosti

2.6 hoflavé kapaliny Cat. 2 (Flam. Lig. 2) H225

3.2 Ziravost/drazdivost pro kizi Cat. 2 (Skin Irrit. 2) H315

3.3 vazné poskozeni oci/podrazdeéni oci Cat. 2 (Eye Irrit. 2) H319

3.8D toxicita pro specifické cilové organy - jednorazovéa Cat. 3 (STOT SE 3) H336
expozice (narkotické ucinky, ospalost)

41C nebezpecny pro vodni prostfedi - chronicka Cat. 3 (Aquatic Chronic 3) H412
nebezpeénost

Poznamka

PIné znéni H-vét: viz ODDIL 16.

2.2  Prvky ozna€eni
Oznaceni podle Nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)
Signalni slovo Nebezpeci
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z-trade Bezpecnostni list

Vi siln a spolehlivy partar. Vypracovalo Ekotoxikologické centrum CZ s.r.0. v souladu s

nafizenimi Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) a €. 1272/2008 (CLP) v platném znéni.

UHU KONTAKT tekuty

Cislo verze: GHS 1.0 Datum sestaveni: 11.08.2015

23

Vystrazné symboly

GHS02, GHS07 @ @

Standardni véty o nebezpecnosti

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H315 Drazdi kazi.

H319 Zplsobuje vazné podrazdéni oci.

H336 Miize zpUsobit ospalost nebo zavrate.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.

Pokyny pro bezpec¢né zachazeni

Pokyny pro bezpecné zachazeni - vSeobecné

P101 Je-li nutna Iékafska pomoc, mejte po ruce obal nebo stitek vyrobku.
P102 Uchovaveijte mimo dosah déti.
P103 Pfed pouzitim si pfeCtéte Udaje na Stitku.

Pokyny pro bezpe¢né zachazeni - prevence

P210 Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koufeni.

P261 Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mihy/par/aerosold.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy &tit.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni - reakce

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované ¢asti odévu okamzité
svléknéte. Oplachnéte kizi vodou/osprchuite.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokraéujte ve vyplachovani.

Pokyny pro bezpecné zachazeni - odstranovani

P501 Odstrarite obsah/obal podle mistnich/regionalnich/statnich/mezinarodnich predpisd.
Doplnujici informace o nebezpeénosti

EUH208 Obsahuje kalafunu. Mize vyvolat alergickou reakci.

Oznaéeni pro nebezpecné slozky: methylcyklohexan, butanon, ethylacetat

DalS$i nebezpecnost
Neuvadi se.
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Z-trade V4

Vs silng a spolehlivy partner.

Cislo verze: GHS 1.0

Bezpecénostni list

UHU KONTAKT tekuty

Vypracovalo Ekotoxikologické centrum CZ s.r.0. v souladu s
nafizenimi Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) a &. 1272/2008 (CLP) v platném znéni.

Datum sestaveni: 11.08.2015

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.1

3.2

Latky

neni relevantni
Smeési

Popis smési

Nazev latky

butanon

Identifikator

C.CAS
78-93-3

C.ES
201-159-0

C. index
606-002-00-3

C. REACH Reg.
01-2119457290-
43-XXXX

10-<25

Tfida a kategorie

nebezpecnosti

2.6 Flam. Lig. 2
3.3 Eye Irrit. 2
38D STOTSES3

Klasifikace podle
1272/2008/ES

Flam. Lig. 2/ H225
Eye Irrit. 2/ H319
STOT SE 3/H336

Pozna
mKky

methylcyklohexan

C.CAS
108-87-2

C.ES
203-624-3

C. index
601-018-00-7

C. REACH Reg.
01-2119556887-
18-XXXX

10-<25

2.6 Flam. Lig. 2
3.2 Skin Irrit. 2
38D STOTSES
3.10 Asp. Tox. 1

4.1C Aquatic Chronic
2

Flam. Lig. 2/ H225
Skin Irrit. 2/ H315
STOT SE 3/H336
Asp. Tox. 1/ H304
Aquatic Chronic 2 / H411

ethylacetat

C.CAS
141-78-6

C.ES
205-500-4

C. index
607-022-00-5

C. REACH Reg.
01-2119475103-
46-XXXX

10-<25

2.6 Flam. Lig. 2
3.3 Eye Irrit. 2
38D STOTSES3

Flam. Lig. 2 / H225
Eye Irrit. 2/ H319
STOT SE 3/H336

aceton

C.CAS
67-64-1

C.ES
200-662-2

C. index
606-001-00-8

C. REACH Reg.
01-2119471330-
49-XXXX

5-<10

26 Flam. Lig. 2
3.3 Eye Irrit. 2
38D STOTSES3

Flam. Liq. 2/ H225
Eye Irrit. 2/ H319
STOT SE 3/H336
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z-trade V4 Bezpecnostni list

Vs slny a spolehli partner 1 Vypracovalo Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o. v souladu s
nafizenimi Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) a €. 1272/2008 (CLP) v platném znéni.

UHU KONTAKT tekuty

Cislo verze: GHS 1.0 Datum sestaveni: 11.08.2015
Nazev latky Identifikator hm. -% Tfida a kategorie Klasifikace podle Pozna
nebezpecnosti 1272/2008/ES mky
oxid zine€naty C.CAS <1 41A Agquatic Acute 1 Aquatic Acute 1/ H400
1314-13-2 4.1C Aquatic Chronic Agquatic Chronic 1 /H410
1
C.ES
215-222-5
C. index
030-013-00-7
kalafuna C.CAS <1 3.4S  Skin Sens. 1 Skin Sens. 1/ H317
8050-09-7
C.ES
232-475-7
C. index
650-015-00-7

Pro plné znéni zkratek : viz ODDIL 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

41 Popis prvni pomoci
Obecné poznamky
Okamzité odlozte veSkeré kontaminované obleceni.
Pfi nadychani
Zajistéte prisun Cerstvého vzduchu. V pfipadé bezvédomi ulozte osobu do stabilizované polohy. P¥i potizich
vyhledejte Iékafskou pomoc.

P¥i styku s kazi

Ihned omyjte vodou a mydlem a dobfe oplachnéte.

PFi zasazeni o€i

Oci s otevienymi vicky vyplachuijte po dobu nékolika minut proudem tekouci vody. PFi pfetrvavajicich potizich
se porad'te s Iékarem.

P¥i poziti

Nevyvolavejte zvraceni. lhned konzultujte s Iékafem.
4.2 NejdilezitéjSi akutni a opozdéné symptomy a ucinky

Drazdi klizi. ZpUsobuje vazné podrazdéni o¢i. Mze zplsobit ospalost nebo zavrate.
4.3  Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho osetieni

Neuvadi se.
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Z-trade V' 4 Bezpecnostni list
Vi sing a spolehlivy partner. Y Vypracovalo Ekotoxikologické centrum CZ s.r.0. v souladu s
nafizenimi Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) a €. 1272/2008 (CLP) v platném znéni.

UHU KONTAKT tekuty

Cislo verze: GHS 1.0 Datum sestaveni: 11.08.2015

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva
oxid uhli¢ity (CO2), pisek, hasici praSek, nepouzivejte vodu
Nevhodna hasiva
Vodni proud.

5.2  Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pfi pozaru se mlze uvolnit:. Chlorovodik (HCI).

5.3 Pokyny pro hasice
Nejsou nutna zadna zvlastni opatfeni.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného uniku

6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Zaijisténi dostatecného vétrani.

6.2  Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi
Zabrarite priniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro cisténi

Neoplachuijte vodou nebo &isticimi prostredky, které obsahuiji vodu. Seberte pomoci materiall, které vazi
kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla kyselin, univerzalni pojidla, piliny). Dopravte ke zpétnému zpracovani
nebo k likvidaci ve vhodnych nadobach.

6.4  Odkaz na jiné oddily

Pokyny pro bezpecné zachazeni: viz oddil 7.
Osobni ochranné vybaveni: viz oddil 8.
Pokyny pro odstranovani: viz oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

74 Opatfeni pro bezpecné zachazeni

Zajistéte dostate€né vétrani a odsavani. Zabrarite vzniku aerosoll. Uchovavejte mimo dosah zdrojl zapéleni -
Zakaz koufeni. Proved'te preventivni opatfeni proti vybojlm statické elektfiny.

7.2  Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladujte v dobfe uzavieném obalu v suchu a chladu. Skladovaci tfida:. 3.
« Zvlastni pozadavky na skladovaci prostory nebo nadoby

Z&dné zvlastni pozadavky.
* Mnozstevni limity pfi skladovacich podminkach
Nejsou nutné.

7.3  Specifické konec¢né/specificka kone¢na pouziti
Viz kapitola 1.2.
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z-trade V 4 Bezpecnostni list
Vi siln a spolehlivy partar. ! Vypracovalo Ekotoxikologické centrum CZ s.r.0. v souladu s
nafizenimi Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) a €. 1272/2008 (CLP) v platném znéni.

UHU KONTAKT tekuty

Cislo verze: GHS 1.0 Datum sestaveni: 11.08.2015

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry
Vnitrostatni limitni hodnoty
Limitni hodnoty expozice na pracovisti (expozi¢ni limity na pracovisti)
Pfipustné expozi¢ni limity (PEL) a nejvyssi pfipustné koncentrace (NPK-P)podle pfilohy €. 2 k nafizeni vlady &.
361/2007 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi:.

Butanon (CAS: 78-93-3)..
PEL: 600 mg/m3, NPK-P: 900 mg/m3, faktor pfepo¢tu na ppm 0,339, pozn. I.

Methylcyklohexan (CAS: 108-87-2)..
PEL: 1500 mg/m3, NPK-P: 2000 mg/m3, faktor pfepo¢tu na ppm 0,249, pozn. I.

Ethylacetat (CAS: 141-78-6)..
PEL: 700 mg/m3, NPK-P: 900 mg/m3, faktor pfepo¢tu na ppm 0,278, pozn. I.

Aceton (CAS: 67-64-1):.
PEL: 800 mg/m3, NPK-P: 1500 mg/m3, faktor pfepoctu na ppm 0,421, pozn. I.

Oxid zine€naty, jako Zn (CAS: 1314-13-2)..
PEL: 2 mg/m3, NPK-P: 5 mg/m3.

Kalafuna - prach, dym (CAS: 8050-09-7)..
PEL: 1 mg/m3, pozn. S.

Pozn. | - drazdi sliznice (o¢i, dychaci cesty) resp. klzi.
Pozn. S - latka ma senzibilizacni Gginek.

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly

Neuvadi se.

Individualni ochranna opatreni (osobni ochranné vybaveni)

Dodrzuijte obvyklé bezpe€nostni pfedpisy pro zachazeni s chemikéliemi . Uchovavejte oddélené od potravin,
napojl a krmiv. Pred pfestavkami a po ukonéeni prace si umyjte ruce. Nevdechuijte plyny/pary/aerosoly.
Zamezte styku s k(iZi a o¢ima.Zabrarite pfimému kontaktu s produktem.

Ochrana o¢i a obliceje

P¥i plnéni se doporucuji bryle.

Ochrana kuze

¢ ochrana rukou

Pouzivejte vhodné ochranné rukavice. Material rukavic musi byt nepropustny a odolny produktu. Vybeér
materialu rukavic proved'te podle ¢asu priniku, permeability a degradace. Spravny vybér rukavic nezavisi jen
na materialu, ale také na dal8ich kritériich, ktera se li8i podle vyrobce. ProtoZe je produkt smési vice latek,
nelze materiél rukavic pfedem vypocitat a je nutno udélat pfed pouzitim zkousku. Je nutné dodrzovat pfesné
éasy priniku materidlem ochranych rukavic udanych vyrobcem rukavic.
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Z-trade V' 4

Bezpecénostni list

Vi siln a spolehlivy partar. I Vypracovalo Ekotoxikologické centrum CZ s.r.0. v souladu s
nafizenimi Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) a €. 1272/2008 (CLP) v platném znéni.

UHU KONTAKT tekuty

Cislo verze: GHS 1.0

Datum sestaveni: 11.08.2015

Ochrana dychacich cest
Neuvadi se.

Omezovani expozice zivotniho prostredi

Neuvadi se.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled

Fyzikalni stav

Barva

Zapach

Dalsi fyzikalni a chemické parametry
hodnota pH

Bod tani/bod tuhnuti

Pocéatecni bod varu a rozmezi bodu varu
Bod vzplanuti

Rychlost odparovani

Mezni hodnoty vybusnosti

* dolni mez vybusnosti (LEL)

* horni mez vybu$nosti (UEL)

Tlak pary

Hustota

Rozpustnost

Rozpustnost ve vodé

Rozdélovaci koeficient

n-oktanol/voda (log KOW)
Teplota samovzniceni
Viskozita

+» dynamickd viskozita
Vybusné vlastnosti

Oxidac¢ni vlastnosti

9.2 Dalsi informace

kapalina
Zluta

charakteristicky

neuréeno
neuréeno
55 °C
-19 °C

neuréeno

1,1 vol%

11,5 vol%
105 hPa pfi 20 °C
0,868 9/ e pii 20 °C

vlibec nemisitelna nebo jen malo misitelna

neuréeno

neuréeno

2.100 mPa s pfi 20 °C
neuréeno

neuréeno

Zapalna teplota:. 260 °C. Produkt neni samozapalny. | kdyz produktu nehrozi nebezpedi exploze, je presto
mozné nebezpedi exploze ve smési par se vzduchem. Obsah rozpoustédel:. 75,3 %. Voda: . 0,2 %. Obsah

netékavych slozek:. 20,4 %. VOC:. 75,33 %.

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o.
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Bezpecénostni list

Vypracovalo Ekotoxikologické centrum CZ s.r.0. v souladu s
nafizenimi Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) a €. 1272/2008 (CLP) v platném znéni.

UHU KONTAKT tekuty

Z-trade V4

Vs silng a spolehlivy partner. .

Cislo verze: GHS 1.0 Datum sestaveni: 11.08.2015

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Neni znama.
10.2 Chemicka stabilita
Pfi doporu¢eném zplsobu pouziti nedochazi k rozkladu.
10.3 Moznost nebezpecnych reakci
Nebezpecné reakce nejsou znamy.
10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit
Udaje nejsou k dispozici.
10.5 Neslucitelné materialy
Udaje nejsou k dispozici
10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu

Nebezpecné produkty rozkladu nejsou

znamy.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1

Informace o toxikologickych ucinci

Udaje ze zkousek nejsou k dispozici pro celou smés.
Metoda pro klasifikaci smési je zalozena na slozkach smési (vzorec pro aditivitu).

Akutni toxicita

Neni klasifikovana jako akutné toxicka.
» Akutni toxicita slozek smési

ch

Nazev latky Cesta Sledovany Hodnota
expozice parametr
butanon 78-93-3 ustni LD50 3300 "9 q potkan
butanon 78-93-3 kozni LD50 5000 M/yq kréalik
methylcyklohexan 108-87-2 Ustni LD50 2250 "9 g my$
ethylacetat 141-78-6 Gstni LD50 5620 MY\ kréalik
ethylacetat 141-78-6 vdechovani: LC50 1600 M9//4h potkan
para

aceton 67-64-1 astni LD50 5800 "/yq potkan
aceton 67-64-1 kozni LD50 20000 MY kralik
oxid zine¢naty 1314-13-2 astni LD50 >5000 /g potkan

Ziravost/drazdivost pro kazi
Drazdi kizi.

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o.
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Z-trade V4 Bezpecnostni list
Vi st a spolehlivg partner. Y Vypracovalo Ekotoxikologické centrum CZ s.r.0. v souladu s
nafizenimi Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) a €. 1272/2008 (CLP) v platném znéni.

UHU KONTAKT tekuty

Cislo verze: GHS 1.0 Datum sestaveni: 11.08.2015

Vazné poskozeni oci/podrazdéni oCi
Zplsobuje vazné podrazdéni oci.
Senzibilizace dychacich cest nebo klze

Neni klasifikovana jako senzibilizujici pro dychaci cesty a k(izi. Obsahuje kalafunu.M{ze vyvolat alergickou
reakci.

Shrnuti posouzeni viastnosti CMR

Neni klasifikovana jako mutagenni v zarodoCnych burikach, karcinogenni, ani jako toxické pro reprodukci.
Toxicita pro specifické cilové organy (STOT)

« Toxicita pro specificky cilovy organ - jednorazova expozice

MUze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

Nebezpecnost pfi vdechnuti

Neni klasifikovana jako smés pfestavujici nebezpeénost pfi vdechnuti.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Skodlivy pro vodni organismy.
Vodni toxicita (chronicka)
MUze vyvolat dlouhodobé nepfiznivé Ucinky ve vodnim prostredi.
12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Udaje nejsou k dispozici.
12.3 Bioakumulaéni potencial
Udaje nejsou k dispozici.
12.4 Mobilita v pudé
Udaje nejsou k dispozici.
12.5 Vysledky posouzeni vPvB a vPvB
Udaje nejsou k dispozici.
12.6 Jiné nepfiznivé uéinky
Zabrarite priniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody pro nakladani s odpady

Nesmi se odstrafiovat spole¢né s odpady z domacnosti. Zabrarite Uniku do kanalizace. Likvidujte v souladu se
zakonem ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni, vyhlaskou 381/2001 Sb., zakonem €. 477/2001 Sb. o
obalech v platném znéni.

Katalog odpadu.

08 04 09 Odpadni lepidla a tésnici materialy obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky.
Nakladani s obaly

Odstranéni podle pfislusnych predpis(.
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z-trade V4 Bezpecnostni list
Vi siln a spolehlivy partar. ! Vypracovalo Ekotoxikologické centrum CZ s.r.0. v souladu s
nafizenimi Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) a €. 1272/2008 (CLP) v platném znéni.

UHU KONTAKT tekuty

Cislo verze: GHS 1.0 Datum sestaveni: 11.08.2015
14.1 UN ¢Cislo 1133
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu LEPIDLA

14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu

3 (hotlavé kapaliny)
14.4 Obalova skupina 11 (1atka malo nebezpedna)
14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostiedi nebezpecné pro vodni prostiedi

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele
Varovani: Hoflavé kapaliny. Kemlerovo €islo: 33. EMS-skupina: F-E, S-D.
14.7 Hromadna pieprava podle pfilohy Il MARPOL a predpisu IBC
Neda se pouZit.

Informace podle jednotlivych vzorovych predpisi OSN

 Pfeprava nebezpeénych véci po silnici, Zeleznici a vnitrozemskych vodnich cestach
(ADR/RID/ADN)

Cislo OSN 1133
Oficialni pojmenovani pro pfepravu LEPIDLA
Trida 3
Klasifika¢ni kod F1
Obalové skupina 1]
Bezpec€nostni znacka(y) 3

Vynata mnozstvi (EQ) E1
Omezené mnozstvi (LQ) 5L
Pfepravni kategorie (PK) 3

Kéd omezeni pro tunely (KOT) E

* Pfedpis pro mezinarodni namorni pfepravu nebezpeénych véci (IMDG)
Cislo OSN 1133
Oficialni pojmenovani pro pfepravu LEPIDLA
Trida 3

Obalova skupina 1]
Bezpec€nostni znacka(y) 3
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Z-trade V4

Vs silng a spolehlivy partner.

Cislo verze: GHS 1.0

Bezpecénostni list

0 Vypracovalo Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o. v souladu s
nafizenimi Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) a €. 1272/2008 (CLP) v platném znéni.

UHU KONTAKT tekuty

Datum sestaveni: 11.08.2015

¢

Zvlastni ustanoveni (ZU)
Vyfiatd mnozstvi (EQ)
Omezené mnozstvi (LQ)
EmS

Kategorie uskladnéni

223, 955
E1

5L

F-E, S-D
E

* Mezinarodni organizace pro civilni letectvi ICAO-IATA/DGR)

Cislo OSN

Oficiélni pojmenovani pro pfepravu

Tfida
Obalova skupina
Bezpecnostni znacka(y)

¢

Zvlastni ustanoveni (ZU)
Vyfata mnozstvi (EQ)
Omezené mnozstvi (LQ)

1133
Lepidla
3

1

3

A3
E1
10L

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zZivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési

Nafrizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH) v platném znéni,
Nafrizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 (CLP) v platném znéni,
Zakon €. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich v platném znéni,
Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi v platném znéni.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Popis pouzitych zkratek

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropska dohoda o
mezinarodni pfepravé nebezpecénych véci po vnitrozemskych vodnich cestach)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropska dohoda o
mezinarodni silniéni pfepravé nebezpe€nych véci)

Aquatic Acute | nebezpecny pro vodni prostredi - akutni nebezpecénost

Aquatic nebezpecny pro vodni prostredi - chronicka nebezpec¢nost

Chronic

Asp. Tox. nebezpecnost pfi vdechnuti

CAS Chemical Abstracts Service (Databaze chemickych latek a jejich unikatni kli¢, Registracni ¢islo CAS)

CLP Nafizeni (ES) ¢.1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

¢.ES ES Zasoby (EINECS, ELINCS a NLP-seznam), je zdrojem pro sedmimistni ¢islo ES,které je identifikatorem latek
komeréné dostupnych v ramci EU (Evropské unie)

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o.
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Z-trade V4

Vs silng a spolehlivy partner.

Cislo verze: GHS 1.0

Bezpecénostni list

0 Vypracovalo Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o. v souladu s
nafizenimi Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) a €. 1272/2008 (CLP) v platném znéni.

UHU KONTAKT tekuty

Datum sestaveni: 11.08.2015

Popis pouzitych zkratek

€. index indexové Cislo je identifikacni kod pfifazeny latce v €asti 3 pfilohy VI nafizeni (ES) €. 1272/2008

EmS Emergency Schedule (Nouzovy Plan)

Eye Dam. vazné poskozuje odi

Eye Irrit. drazdivé na oci

Flam. Liq. hoflava kapalina

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalné harmonizovany systém
klasifikace a oznacovani chemickych latek" vypracovala OSN

IATA/DGR ZDggzg%)erous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Nafizeni pro leteckou dopravu o nebezpeéném

ICAO International Civil Aviation Organization (Mezinarodni organizace pro civilni letectvi)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (pfedpis pro mezinarodni ndmorni pfepravu nebezpecnych véci)

MARPOL Mezinarodni imluvy o zabranéni znecist ovani z lodi (zkr. z "Marine Pollutant")

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek)

RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Rad pro mezinarodni
zelezni¢ni pfepravu nebezpec€nych véeci)

Skin Corr. Ziravé pro kizi

Skin Irrit. drazdivé pro klzi

Skin Sens. senzibilizace kize

STOT SE toxicita pro specifické cilové organy - jednorazovéa expozice

vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (velmi perzistentni a velmi bioakumulativni)

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat

- Nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU
- Nafizeni (ES) &. 1272/2008 (CLP, EU GHS)

Postup klasifikace

Fyzikalni a chemické vlastnosti: Klasifikace je zalozena na testovené smési.
Nebezpeci pro zdravi/nebezpecnost pro zZivotni prostfedi: Metoda pro klasifikaci smési je zalozena na slozkach
smési (vzorec pro aditivitu).

Seznam prislusnych vét (kody a cely text, jak je uvedeno v kapitole 2 a 3)

Kod Text

H225 vysoce hoflava kapalina a pary

H304 pfi poziti a vniknuti do dychacich cest miize zpUsobit smrt
H315 drazdi kazi

H317 muZze vyvolat alergickou kozni reakci

H319 zpUsobuje vazné podrazdéni oci

H336 mUze zplsobit ospalost nebo zavraté

H400 vysoce toxicky pro vodni organismy

H410 vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky
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Z-trade V4 Bezpecnostni list

Vs slny a spolehli partner I Vypracovalo Ekotoxikologické centrum CZ s.r.0. v souladu s
nafizenimi Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) a &. 1272/2008 (CLP) v platném znéni.

UHU KONTAKT tekuty

Cislo verze: GHS 1.0 Datum sestaveni: 11.08.2015
Kod Text
H411 toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G€inky
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky
Prohlaseni

Tyto informace vychazeji ze sou¢asného stavu nasich poznatk(. Tento BL byl sestaven a je uréen vyhradné
pro tento vyrobek.
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