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1. Předmět 
 
1.1 Tyto technické parametry výrobku platí pro výrobu, zkoušení a dodává výrobku Velfobin. 
1.2 Velfobin je hořlavá kapalina, směs organických rozpouštědel a inhibitorů koroze. 

Neobsahuje látky působící jako katalytické jedy a proto nepoškozuje katalyzátor výfukových 
plynů. 

1.3 Velfobin je přípravek proti zamrzání vody v pohonných hmotách v palivovém systému 
motorových vozidel. 

1.4 Velfobin je bezbarvá až nažloutlá kapalina stářím tmavnoucí, charakteristického zápachu. 
 
2. Technické parametry výrobku 
Velfobin musí odpovídat těmto stanoveným parametrům: 
 
UKAZATEL JAKOSTI HODNOTA ZKOUŠÍ SE 

PODLE 
Vzhled 
 

bezbarvá až nažloutlá nebo 
modrá kapalina 

vizuálně 

Hustota při 20°C v kg/m3 v rozmezí 
 

784 až 805 PP č. 45/01 

Bod tuhnutí ve °C max. 
 

mínus 50 PP č. 45/69 

Mísitelnost s vodou (1:1 objemově) 
 

mírná opalescence přípustná vizuálně 

 
3.  Vzorkování 
Velfobin se vzorkuje podle PP č. 45/14. 
 
4. Zkoušení 
Při zkoušení Velfobinu v chemických laboratořích je nutno se řídit pokyny obsaženými v ČSN 
01 8003. 
 
5. Dodávání 
Způsob dodávání a způsob dopravy přípravku je předmětem kupní smlouvy, ale musí být 
v souladu s právními předpisy. 
6. Skladování 
Skladujte v původních, neporušených, dokonale uzavřených obalech v chladných, krytých 
skladech dle platných předpisů pro skladování hořlavých kapalin. 
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