
 
 
 

Technický list 13.52 TECTANE Univerzální vazelína 

 

Výrobek  Plastické poloměkké mazivo s krátkovláknitou strukturou vytvářející ochranný, 
promazávací kluzný film s vysokou tepelnou odolností. 
 

Vlastnosti  þ Okamžitě aplikovatelná; 
þ Maže, konzervuje, snižuje otěr; 
þ Bez obsahů rozpouštědel a pryskyřic; 
þ S antikorozními zušlechťujícími přísadami. 
 

Použití  - Univerzální mazadlo pro strojírenský, automobilový průmysl a domácnost; 
- Mazání valivých ložisek, kluzných uložení, táhel, čepů hřídelí, točen a  
  převodů; 
- Mazání převodových řetězů, vodních čerpadel; 
- Mazání dveřních i okenních závěsů – pantů v interiérech i exteriérech. 
 

Balení  Kartuše 310 ml 
Barva  Žlutá   

      
Technické údaje      

Základ  - ropné oleje, zušlechťující přísady 
Konzistence  - tixotropní, poloměkká 

Hustota  g/ml neuvedena   
Aplikační teplota  °C +5 / +35   

Tepelný rozsah použití  °C -30 / +120   
Nanášení  mm mechanickou nebo pneumatickou pistolí 

Oprava   ano (identickým materiálem) 
Skladovatelnost  měsíce 36 (při teplotách od +5°C do +25°C, 

v originálním nepoškozeném obalu, na 
suchém místě!) 

   
Pokyny  Podklad musí být čistý, pevný, bez volných částic prachu a jiných hrubých 

nečistot.  
Aplikace dle způsobu a druhu použití.  
 

Bezpečnost  Viz «Bezpečnostní list 13.52» 
Aktualizace 

 
 Aktualizováno dne: 03.01.2011 Vyhotoveno dne: 13.04.2005 

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a 
naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou 
výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je 
povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. 

    
 


